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Das Energieb•ndel
Gas-Brennwertger t!Weishaupt!Thermo!Condens!bis!32! kW
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Das!Weishaupt!Thermo!Condens!
System!steht!beispielhaft!f"r!das
Konzept!einer!sparsamen,!sicheren
und!umweltvertr glichen!W rmege-
winnung!aus!dem!Brennstoff!Gas.

Um!vielf ltige!Anwendungen!in!
#ffentlichen,!gewerblichen!und!
privaten!Bereichen!zu!erm#glichen,
verf"gen!die!Weishaupt!Thermo!
Condens-Ger te!"ber!einen!groûen
Modulationsbereich.

Durch!Kaskadierung!von!maximal
f"nf!Ger ten!lassen!sich!auch
gr#ûere!Objekte!mit!einem!Heiz-
w rmebedarf!von!bis!zu!300!kW
ausr"sten!(Abgasseitige!Kaskadie-
rung!max.!4!Ger te).

Serienm ûige!O 2-Regelung!
(SCOT-System)
Durch die dynamische !berwachung
der Verbrennungsqualit€t ist es m"glich
eine Ger€teausf•hrung f•r alle Gaszu-
sammensetzungen einzusetzen. Eine
Einstellung auf die jeweilige Gasart ist
somit nicht mehr erforderlich. Neben
vielen weiteren Vorteilen sorgt die 
O2-Regelung so f•r auûerordentlich
niedrige Schadstoffemissionen, sehr
geringen Gasverbrauch und leisen 
Betrieb.

Langlebiger!Alu-W rmetauscher
Der neu entwickelte Alu-W€rmetau-
scher aus einem Guss ist der Garant 
f•r eine lange Nutzungsdauer ± und 
f•r den hohen Norm-Nutzungsgrad 
von bis zu 110%. 

Modulare!Regeltechnik
Der Weishaupt Condens Manager 
verf•gt bereits in der Grundausstattung 
•ber eine witterungsgef•hrte Regelung.
Das logische Bedienkonzept, ein aussa-
gef€higes Display und die sehr gute 
Zug€nglichkeit zu den elektrischen 
Anschl•ssen stellen wichtige Komfort-
merkmale dar.

eBus-Schnittstelle
Weishaupt Thermo Condens A besitzt
serienm€ûig eine eBus-Schnittstelle. In
Kombination mit den vielseitig verwend-
baren elektrischen Ein- und Ausg€ngen
ist damit eine einfache Integration in
moderne Geb€ude-Automationskon-
zepte m"glich.

Zuverl ssiger!Service
Zukunftssicherheit heiût bei Weishaupt
auch, dem Fachhandwerk mit einem
erstklassigen Servicekonzept zur Seite
zu stehen. Unser Kundendienst steht
auch an Wochenenden und Feiertagen
zur Verf•gung ± Ger€te, Ersatzteile 
sowie Zubeh"r liefern wir in 24 Stunden
an den Einsatzort.

Weishaupt Thermo Condens 15/25/32-A
die zukunftssichere Brennwerttechnik

Typen Leistungsbereiche Varianten

Ausf•hrung H
mit P mit P
mit A ohne A

Ausf. H-0
ohne P
ohne A

Ausf. W
mit P
mit A
mit U

Ausf•hrung Kompakt
mit WAI mit WAP

Ausf. C
mit P
mit A
mit PWT

U = Umschaltventil Heizung / Warmwasser
PWT = Plattenw€rmetauscher

P = Pumpe
A = Ausdehnungsgef€û

WAI = Klassischer Speicher (Integra)
WAP = Schichtenspeicher (Power)

Weishaupt Thermo Condens Kaskade 
bis 240 kW (bis zu 4 Ger€te)

WTC!15-A •

•

• • •

• •

• •

•

•

• •

•

•

•

•

•

WTC!25-A

WTC!32-A

WTC!45-A

WTC!60-A

4,3!bis!14,7!kW

100 20 30 40 50 60 70

7,5!bis!25,2!kW

10,2!bis!32,0!kW

10,7!bis!45,1!kW

13,9!bis!60,7!kW!
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Brennwerttechnik in Perfektion
Serienm€ûig mit O2-Regelung (System SCOT)
Als!weltweit!erster!Hersteller!setzte
Weishaupt!serienm ûig!eine!auto-
matische!O 2-Regelung!bei!Brenn-
wertger ten!ein.!Dieses!System!
bietet!eine!Vielzahl!wichtiger!Funk-
tionen!mit!Vorteilen!f"r!den!Fach-
mann!und!den!Anwender:

· Die dynamische !berwachung der
Verbrennungsqualit€t sorgt f•r den
konstant hohen Wirkungsgrad, einen
auûerordentlich geringen Gasver-
brauch und den stets sicheren 
Betrieb.

· Der kontinuierliche O2-Wert stellt die
gleich bleibend minimale Schadstoff-
emission sicher. In Verbindung mit der
nahezu flammenlosen Verbrennung
werden alle relevanten Emissions-
grenzwerte weit unterschritten.

· Unabh€ngig von der jeweiligen 
Gasqualit€t oder Gasart regelt das 
System die Verbrennung. So ist 
garantiert, dass Thermo Condens
Ger€te stets mit optimalen Werten 
arbeiten. Dar•ber hinaus ist eine 
automatische Inbetriebnahmeunter-
st•tzung gegeben - zeitintensive Ein-
messarbeiten durch den Fachmann
entfallen.

· Bedingt durch das spezielle drehzahl-
geregelte Gebl€se arbeitet das
Thermo Condens Ger€t beim Start
und in Betrieb besonders leise. Da-
durch wird ein erheblicher Komfort-
gewinn f•r den Nutzer erreicht.

· Um die Systemsicherheit zu gew€hr-
leisten wird die O2-Regelung in 
regelm€ûigen Intervallen automatisch
kalibriert. Sie ist damit in der Lage
sich auf €ndernde Bedingungen ein-
zustellen.

Der!Hochleistungs-W rmetauscher
Um eine bestm"gliche Brennwert-
nutzung zu erzielen wurde ein v"llig
neuer Hochleistungs-W€rmetauscher
entwickelt. Dazu wurde als Werkstoff
eine spezielle AI/Si-Legierung verwen-
det. Besondere Gieûtechniken erm"g-
lichen die Realisierung einer groûen,
auûerordentlich effizienten W€rmetau-
scherfl€che.
Besonderes Augenmerk haben unsere
Entwicklungsingenieure dabei auf einen
guten W€rmefluss zum Heizwasser 
gelegt. Dazu erhielt der heizgasseitige
Bereich unterschiedlich ausgepr€gte
Noppenfelder, die perfekt auf m€ander-
f"rmig verlaufende Kan€le des heiz-
wasserseitigen Systems abgestimmt
wurden.
In Verbindung mit einem innovativen
Strahlungsbrenner und dem Prinzip der
modulierenden W€rmeerzeugung wird
so ein beispielhaft hoher Normnut-
zungsgrad von bis zu 110% erzielt.

Drei!definierte!Temperaturzonen!
erh#hen!die!!Effizienz!im!

W rmetauscher

Optimale,!m anderf#rmige!
Durchstr#mung

Kondensat-Ablauf

O2-Regelung Hochleistungs-W•rmetauscher

Abgaskanal
Strahlungs-

brenner

Gebl se

Luft

Gas

SCOT-
Elektrode

Regelung

geregeltes
Gasventil
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SCOT-Elektrode!f"r!
O2-Regelung

Strahlungsbrenner

Condensmanager!mit!
Bedienelementen!und
Elektroanschlussbox

Gas-Kombiventil!f"r!
O2-Regelung

Hydraulikblock!mit!
Umw lzpumpe!und
3-Wege-Ventil

Drehzahlgeregeltes
Gebl se



Die elegante Einheit
Weishaupt Thermo Condens Kompakt
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Das!Brennwertsystem!Weishaupt
Thermo!Condens!Kompakt!vereint!in
beispielhafter!Weise!zeitloses!
Design!mit!hocheffizienter!Technik.

Universeller!Einsatz
Um eine perfekte und rasche Montage
zu erm"glichen werden in der Thermo 
Condens Kompakt s€mtliche Ventile 
f•r Heizung und Gas, sowie die ent-
sprechenden Rohrverbindungen werks-
seitig vormontiert. Somit ergibt sich, 
neben einer kosteng•nstigen Installa-
tion, ein harmonisches Erscheinungs-
bild, da sich die Verbindungstechnik 
innerhalb der Ger€teverkleidung befin-
det. Die geringen Abmessungen, das
zeitlose Design sowie die Integration 
leistungsstarker Speicher-Wasserer-
w€rmungssysteme bieten beste 
Voraussetzungen f•r gleichermaûen
perfekte Installationen in Wohnr€umen,
Heizkellern oder Dachgeschossen.  

Weishaupt!Aqua!Power,!der!Schich-
tenspeicher!±!H#chster!Warmwas-
serkomfort!auf!kleiner!Fl che!
Der integrierte Schichtenspeicher des
Thermo Condens Kompakt ist mit hoch-
wertigem Email versiegelt, er besitzt 
einen Wasserinhalt von 115 Liter. 
Dank des zus€tzlichen INOX- Platten-
w€rmetauschers, in Verbindung mit 
Einschichttechnik, hat der Aqua Power
eine Warmwasserleistung, die deutlich
h"her ist als die eines herk"mmlichen
200 Liter Speichers.
Der Aqua Power bietet dar•ber hinaus
energetische Vorteile, denn selbst
w€hrend des Warmwasser- Aufheiz-
prozesses kann das Brennwertger€t im
Kondensationsbetrieb arbeiten. 
Infolgedessen bietet die Kombination
von Schichtenspeicher und Brennwert-
ger€t hervorragenden Warmwasser-
komfort in Verbindung mit ausgezeich-
neter Energieeffizienz.

Weishaupt!Aqua!Integra!±!Der!klas-
sische!!Speicher-!Wassererw rmer
Der integrierte Speicher-Wassererw€r-
mer des Thermo Condens Kompakt hat
einen Trinkwasserinhalt von 100 Liter.
Zur schnellen Erw€rmung wird ein 
leistungsstarker Wendel-W€rmetau-
scher eingesetzt. Alle von Trinkwasser
ber•hrten Fl€chen sind mit hochwerti-
gem Email versiegelt. 
Somit ist ein hygienisch einwandfreier
Warmwasserkomfort f•r kleine und
mittlere Haushalte sichergestellt.

Weishaupt Thermo Condens Kompakt mit 
Wassererw€rmer Aqua Integra

Wann!ist!der!Einsatz!einer!Thermo!Condens!Kompakt!
besonders!empfehlenswert?

Sofern keine Solaranlage f•r die Warmwasserbereitung vorgesehen ist
und mehrere  Kriterien der untengenannten Punkte zutreffend sind, ist
die Anschaffung des Brennwertsystems Weishaupt Thermo Condens in
der Kompaktausf•hrung besonders vorteilhaft

Das!Brennwertsystem!soll!einen!hohen!Warmwasserkomf ort!
sicherstellen.

F"r!das!Brennwertger t!ist!nur!wenig!Aufstellfl che !vorhanden.

Eine!perfekte,!aber!schnelle!Installation!des!Brenn wertsystems
soll!Zeit-!und!Kostenaufwand!minimieren.

Idealerweise!verf"gt!das!Brennwertsystem!"ber!ein!z eitloses!
Design.!Die!Anschlusstechnik!sollte!sich!von!auûen! unsichtbar!
innerhalb!der!Ger teverkleidung!befinden.
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Weishaupt Thermo Condens Kompakt mit Schichtenladesystem Aqua Power 

Ausdehnungsgef û!18!Liter

Strahlungsbrenner

Drehzahlgeregeltes!Gebl se

Condensmanager!mit!Bedien-
elementen!und!Elektroanschlussbox

Ladepumpe!Schichtenspeicher

Platten-W rmetauscher

F"hler!Warmwasser!Ein

F"hler!Warmwasser!Aus

Gas-Kombiventil!f"r!O 2-Regelung

Hydraulikblock!mit!Umw lzpumpe
und!Dreiwegeventil

Sammel-Siphon

Einschichtrohr!Kaltwasser

Revisionsflansch
mit!Anode

Scot!Elektrode!f"r!O 2-Regelung
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Weishaupt Condens-Manager WCM
Ein Reglersystem mit vielen Vorteilen
Im!Condens!Manager!WCM!des
Weishaupt!Thermo!Condens!werden
alle!Soll-!und!Ist-Daten!zusammen-
gef"hrt!und!verarbeitet.!

System"berwachung!serienm ûig
Alle Komponenten des Ger€tes werden
permanent •berwacht, so dass h"chst-
m"gliche Sicherheit gew€hrleistet ist.
Dar•ber hinaus sorgt der WCM f•r
sparsamsten Umgang mit Gas bei her-
vorragendem W€rmekomfort f•r den
Benutzer.

Zukunftssicherheit!serienm ûig
Variable Ein- und Ausg€nge sowie die
integrierte eBus-Schnittstelle sichern
dem Anwender vielf€ltige Optionen,
z. B. die Einbindung in moderne 
Geb€udeautomationsl"sungen. Auch
der Anschluss von Regelungen f•r
Alternativenergie wie Solarthermie,
W€rmepumpe, Festbrennstoffkessel
oder Pufferspeichersystem ist auf ein-
fache Weise m"glich. Mit Erweiterungs-
modulen lassen sich komplexe 
Heizungsanlagen von bis zu 8 Heizkrei-
sen regeln.

Bedienkomfort!serienm ûig
Die Bedienoberfl€che des Weishaupt
Thermo Condens besteht aus wenigen,
benutzerfreundlich gestalteten Bedien-
elementen. Alle relevanten Einstellun-
gen und Werte werden auf dem •ber-
sichtlichen Display in Klartextanzeige
dargestellt. Mit einem einfach zu hand-
habenden Drehknopf k"nnen 
Anpassungen vorgenommen werden. 
Alle Eingaben werden vom Rechner 
auf ihre Plausibilit€t gepr•ft, so dass
Fehlfunktionen vermieden werden.

Weishaupt!eBUS-Adapter!W-EA
Zur Herstellung einer Fern- oder 
Direktverbindung zu einem PC steht ein
preisg•nstiges PC-Servicepaket zur
Verf•gung. Damit k"nnen auf dem PC
die Funktionsabl€ufe des Brennwert-
ger€tes grafisch dargestellt und Ein-
stellwerte ver€ndert werden.

WCM-System

eBUS

GSM oder 
Analog-Modem

Direkt-
verbindung

Fernver-
bindung

Weishaupt
eBUS-Adapter
W-EA

!berwachung 
per SMS

!berwachung, 
Bedienung, 
Aufzeichnung

!berwachung, 
Bedienung, 
Aufzeichnung

PC-Servicepaket f•r Direkt- oder Fernverbindung zwischen WTC und PC
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F•r gute Ideen ist immer Platz

Es gibt kaum einen Raum im Haus wo ein Weishaupt Thermo Condens Ger€t keinen Platz findet. Die f•r den Heizbetrieb erforderlichen Komponenten sind integriert und
die auûerordentlich geringen Start- und Betriebsger€usche machen den Einsatz auch im Wohnbereich m"glich.

1. Erw€rmung des Heizwassers
2. Optional: Trinkwassererw€r-

mung •ber eine externe Lade-
pumpe und separaten Spei-
cher-Wassererw€rmer

1. Erw€rmung des Heizwassers
2. Trinkwassererw€rmung •ber

einen integrierten INOX-W€r-
metauscher

Heizleistung
in!kW
15!!!!25!!!!32

Ausf"hrung

Thermo!Condens,!Ausf.!H!und!H0

Thermo!Condens,!Ausf.!Combi

Thermo!Condens,!Ausf.!W

Thermo!Condens,!Ausf.!Kompakt

Ger te-
Hydraulik-Grundfunktionen

Beispiel

1. Erw€rmung des Heizwassers
2. Trinkwassererw€rmung:

· Seitlich angebauter 
Speicher-Wassererw€rmer
mit 70 Liter Inhalt

· Untergebauter Speicher-
Wassererw€rmer mit 70
oder 100 Liter Inhalt

· Separater Speicher-
Wassererw€rmer mit 
wahlweise 140 bis 
410 Liter Inhalt

1. Erw€rmung des Heizwassers
2. Trinkwassererw€rmung:

· Integrierter Schichtenlade-
speicher mit 115 Liter Inhalt

· Integrierter Speicher-
Wassererw€rmer 100 Liter
Inhalt

70!Liter

70!oder
100!Liter

140!bis
410!Liter
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Weishaupt Systemtechnik
es ist an alles gedacht

Weishaupt!Abgas-System!(WAL-PP)
Abgasleitungen aus Kunststoff haben
sich in Verbindung mit Brennwert-
systemen bestens bew€hrt. Weishaupt
hat sich f•r spezielle transluzente 
Kunststoff-Abgasleitungen entschieden:

· Geringes Gewicht, daher einfache
Montage.

· Der passgenaue Sitz der Dichtungen
wird von auûen gepr•ft um Montage-
fehler zu vermeiden.

· Durch die Best€ndigkeit gegen hohe
Temperaturen, Kondensatangriffe
und Witterungseinfl•sse ist eine
lange Nutzungsdauer gegeben.

· Die umfangreiche Systempalette 
erm"glicht die Realisierung aller 
relevanten Abgasf•hrungen.

Abgas-Kaskade
Innerhalb eines Heizraumes k"nnen bis
zu vier einzelne Brennwert-Etagenheizun-
genandieselbe !berdruckleitung ange-
schlossen werden. Die selbstsichernden
Ventile sind mit angeformten externen
Siphonsausgestattet.Soerm"glichen sie
den stets sicheren und zuverl€ssigen 
Betrieb.

Abgasventile!f"r!Mehrfachbelegung
und!Kaskadenbetrieb
Die selbstsicherndenAbgasventile von
Weishaupt bieten f•r Brennwertger€te
bis 25 kW interessante Anschluss-
varianten: Sie k"nnen damit bis zu f•nf
Brennwertger€te oder eine Kaskade 
mit bis zu vier Brennwertger€ten an 
eine einzige !berdruck-Abgasleitung 
anschlieûen. Damit eignet sich das
Weishaupt Abgas-Luft-System hervor-
ragend sowohl f•r die Sanierung von
bestehenden Anlagen als auch f•r die
Neuinstallation. Weiterer Vorteil: die 
kleinenLeitungsquerschnitteerm"glichen
einenEinsatzauchbeigeringenSchacht-
abmessungen.

Mehrfachbelegung
Die selbstsichernden Abgas-!berdruck-
ventile verhindern zuverl€ssig das R•ck-
str"men von Abgasen •ber stillstehende
Ger€te. Auch an die L€ngenausdehnung
der vertikalen !berdruckleitung ist 
gedacht: Kompensatoren an speziellen
Abzweigst•cken in den einzelnen 
Etagen sorgen f•r den Ausgleich. Das
anfallende Kondensat wird einfach
•ber die Brennwertger€te abgef•hrt. Ein
zus€tzlicher zentraler Siphon ist nicht 
erforderlich. 

Mehrfachbelegung

auûer Betrieb

Ger•t l•uft

KaskadenbetriebKunststoff-Abgas-System


