
Das innovative Heizsystem WTU-S
Weishaupt Thermo Unit-S in Niedertemperatur- und Br ennwertausf•hrung
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Das Herz der WTU-S 
ist das ThermoSafe System

Zuverl"ssigkeit ist f!r die meisten Menschen die wichtigste Eigen-
schaft einer Heizungsanlage.

Die Kompaktheizeinheit Thermo Unit-S ist nicht nur zuverl"ssig
sondern auch sparsam und leise. Daf!r sorgen Innovationen 
wie zum Beispiel der ThermoSafe, der das Ergebnis einer !ber 
50-j"hrigen Erfahrung in der Feuerungstechnik darstellt.

Mit dem ThermoSafe steht ein einzigartiges System zur Verf!-
gung, das perfekt das Zusammenspiel von Feuer in Form einer 
#l- oder Gasflamme als W"rmeerzeuger und Wasser als W"rme-
transporteur beherrscht.

Der ThermoSafe sch!tzt:
· den Kessel vor Ausk!hlungsverlusten
· vor Schwitzwasser und Korrossionsgefahr

Der ThermoSafe sichert:
· die gleichm"ûige W"rmeverteilung im Kessel
· eine schnelle Erw"rmung sofort nach dem Brennerstart

Der ThermoSafe sorgt:
· f!r eine lange Nutzungsdauer des gesamten Systems
· f!r eine optimale Energieausnutzung und geringen Verbrauch
· f!r "uûerst leise Betriebsger"usche

An modernen Produktionsanlagen wird das Herz der WTU-S computergenau zusammengeschweiût

WTU-S mit nebenstehendem
Wassererw"rmer Aqua Tower
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Weishaupt Thermo Unit-S,
eine Konstruktion mit Zukunftssicherheit
Um einen ebenso komfortablen wie
sparsamen Heizbetrieb zu sichern,
wurden alle Funktionskomponenten
der Kompaktheizeinheit Weishaupt
Thermo Unit-S sorgf!ltig aufeinan-
der abgestimmt. 

Der Kesselk"rper aus Stahl
Der vertikal angeordnete Kesselk$rper
mit hocheffizientem Heizgas- und 
Hydraulik-W"rmetauscher sorgt f!r den
gleichbleibend hohen Wirkungsgrad
und eine lange Nutzungsdauer der
Kompaktheizeinheit. Diese beansprucht
auûerordentlich wenig Stellfl"che.

Wirtschaftliche Umwandlung 
der Energie in W!rme
Das neu entwickelte heizgasseitige
W"rmetauscher-System der Thermo 
Unit-S besteht aus einer Brennkammer,
einer Umlenkkammer und nachgeschal-
teten Heizfl"chen, die als R$hrenregis-
ter ausgebildet sind. Mit in den R$hren
eingepassten Edelstahl-Turbulatoren

wird die Verweildauer der Heizgase 
optimiert und die W"rmeabgabe an das
Heizwasser intensiviert.
Alle Bereiche besitzen absolut glatte
Wandungen, bewusst wurde auf
Verrippungen verzichtet. Somit wird 
das Festsetzen von Verbrennungs-
r!ckst"nden praktisch unterbunden, 
der Kesselwirkungsgrad ist gleich-
bleibend hoch. Restr!ckst"nde lassen
sich auf einfache Weise entfernen.

Der #l- oder Gasbrenner
Infolge der hervorragenden Praxistaug-
lichkeit haben sich Weishaupt Brenner
in mehr als f!nf Jahrzehnten einen 
nahezu legend"ren Ruf erworben.
Weishaupt ist der Spezialist f!r die 
effiziente Gewinnung von W"rme aus
den Brennstoffen Gas und #l. Die auf
die Thermo Unit abgestimmten 
Brennerausf!hrungen k$nnen je nach
Anforderungsprofil vom Kunden ausge-
w"hlt werden. 

Das Regler-System
Mit dem Regler-System WRS wird das
Zusammenwirken des Brenners und
des W"rmetauschersystems einerseits,
sowie den W"rmeanforderungen der
Bewohner andererseits, harmonisch 
geregelt. Es wird nur die Energiemenge
eingesetzt, die dem exakten W"rme-
bedarf entspricht. Das Regler-System
WRS ist modular aufgebaut, so dass
Anlagenerweiterungen einfach vorge-
nommen werden k$nnen.

Das Brennwert-System
F!r den $kologisch und $konomisch 
optimalen Heizbetrieb gibt es die
Thermo Unit-S auch als Brennwert-
System. Das unmittelbar nachgeschal-
tete  Brennwertmodul  gewinnt Energie
aus den Verbrennungsgasen zur!ck
und bringt so eine deutliche Verbesse-
rung des Nutzungsgrades.
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Mobile 
Bedieneinheit

#l- oder Gasbrenner

Turbulatoren

Zentralrechner f•r 
Reglersystem (CPU)

Kesselschaltfeld

Brennraum

Heizgasseitiges W"rmetauschersystem

Abgassammler

Beruhigungsstrecke mit 
Anschluss f•r Entl•fter



Das Weishaupt ThermoSafe System

6

Das perfekte Zusammenspiel 
von Feuer und Wasser ist die 
Erfolgsgrundlage des Weishaupt 
ThermoSafe.

Der doppelte Wassermantel
Eine Trennglocke untergliedert das
Wasservolumen in einen inneren 
Wassermantel mit kleinerem und einen
"uûeren Wassermantel mit gr$ûerem
Volumen. Das bringt wesentliche Vor-
teile: Zum einen wird durch rasches 
Erreichen der Betriebstemperatur die
Schwitzwasserbildung wirksam unter-
bunden, zum anderen f!hrt die gerin-
gere Wassertemperatur des "uûeren
Mantels zu einer vernachl"ssigbaren

W"rmeabgabe an den Heizraum. Die
W"rme ist wie in einem Safe einge-
schlossen.

Das groûe Wasservolumen
Ein insgesamt groûes Wasservolumen
speichert die W"rme !ber einen langen
Zeitraum. Dadurch werden h"ufige 
Brennerstarts vermieden. Der Brenner
wird geschont und die Lebensdauer 
erh$ht.

Die R•cklauf-Vorw!rmung
%ber eine ausgekl!gelte Wasser-
f!hrung wird der R!cklauf im Thermo-
Safe vorgew"rmt. Durch diesen
Trocken-Niedertemperaturbetrieb kann

kein Schwitzwasser im Brennraum ent-
stehen. Dieses Prinzip eignet sich glei-
chermaûen hervorragend f!r Fuûboden-
heizungs- und Heizk$rper-Systeme.

Die Niedrigenergie-Heizung
Das Weishaupt ThermoSafe System 
mit seinem groûvolumigen Heizwasser-
inhalt ist in bester Weise auch f!r den
Einsatz in H"usern mit geringerem
W"rmebedarf geeignet. Das System
speichert die W"rme und gibt sie dann,
!ber die Weishaupt Systemarmaturen
dosiert, an die Heizk$rper- oder Fuû-
bodenheizung ab.

Phase 1 (nach dem Start ): der innere Wasser-
mantel wird nach dem Brennerstart schnell 
erw"rmt

Phase 2 (w"hrend des Betriebs): der innere 
Wassermantel hat hohe der "uûere geringe 
Temperaturen

Phase 3 (nach dem Brennerstopp): das groûe 
Puffervolumen speichert die W"rme f!r lange Zeit,
dadurch sind weniger Brennerstarts n$tig
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Das Weishaupt ThermoSafe System sch!tzt auf perfekte Weise den Kessel vor Korrossion

$uûerer Wassermantel

Innerer Wassermantel

Brennkammer
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Sparsam mit dem Brennstoff,
geizig bei den Schadstoffemissionen

Sparsamkeit ist die erste Voraus-
setzung f•r geringe Emissionen. 
Unsere Kompakt-Heizeinheit hat aber
noch mehr zu bieten. Dank fort-
schrittlicher Brennertechnologie mit
digitalem Feuerungsmanagement 
ist auch f•r eine hohe Betriebs-
sicherheit gesorgt.

Der Brenner ist das Herz der 
Heizzentrale
Der millionenfache Erfolg unserer 
Brenner ist das Resultat kompromiss-
loser Qualit"ts- und Kundenorientie-
rung. Weishaupt Brenner bieten 
h$chste Betriebssicherheit, niedrige
Schadstoffemissionen und sparsamen
Energieverbrauch. 
Alle in der Thermo Unit eingesetzten
Brenner sind serienm"ûig mit digitalem
Feuerungsmanagement ausgestattet.

Die leistungsstarken Mikroprozessoren
!berwachen und steuern s"mtliche
Funktionen des Brenners und erm$gli-
chen dem Fachmann eine optimale Ein-
regulierung, so dass dauerhaft hervorra-
gende Werte erzielt werden.

Je nach Kundenwunsch kann die
Thermo Unit mit speziellen Brennern
ausgestattet werden:

LowNOx #l- und Gasbrenner 
Baureihe W5 und W10
Diese Brenner zeichnen sich durch
ihren leisen und sparsamen Betrieb
aus. Die LowNOx Mischeinrichtung
sorgt f!r eine intensive Rezirkulation
der Verbrennungsgase und leistet so
einen Beitrag zur Reduzierung von
Schadstoffemissionen.

Weishaupt purflam % #lbrenner
Bis zu einer Leistung von 30 kW kann
die Thermo Unit wahlweise auch mit der
Neuentwicklung purflam ausgestattet
werden.
Weishaupt purflam Brenner zeichnen
sich durch besonders geringe NOx und
CO-Emissionen aus. Eine spezielle 
Mischeinrichtung sorgt f!r die Um-
wandlung des zerst"ubten #lnebels in
einen gasf$rmigen Zustand. Das 
Gemisch verbrennt ruûfrei; gleichzeitig
werden Stickoxidemissionen weiter 
reduziert.
Die Thermo Unit #l-Brennwertsysteme
besitzen serienm"ûig die Brenneraus-
f!hrung purflam.

Die neue purflam• Technologie macht effiziente €lverbrennung mit niedrigenEmissionswerten m•glich
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Mit der Anzeige- und Bedieneinheit k•nnen alle Funktionen der Anlage eingestellt und !berwacht werden

Weishaupt Regler System (WRS),
so einfach haben Sie Ihre Heizung im Griff

Einstellung und Bedienung der
Weishaupt Thermo Unit sind eine
feine Sache, dank der mobilen 
Bedieneinheit. Sie ist auch als
Raumger!t und Fernbedienung ein-
setzbar.

Einfache und sichere Bedienung
Die Handhabung der mobilen Bedien-
einheit ist denkbar einfach. Mit den
!bersichtlich und ergonomisch g!nstig
angeordneten Bedienelementen 
k$nnen Informationen abgerufen und
Einstellungen durch einfaches Drehen
und Dr!cken eingegeben werden. 
Die Eingaben werden durch das groû-
formatige Display unterst!tzt ± alle 
Soll- und Istwerte sowie die ver"nderten
Daten werden im Klartext angezeigt.
Besonders ausgebildeten Heizungs-
technikern ist eine separate Bedien-

ebene vorbehalten. Hier werden anlagen-
spezifische und sicherheitsrelevante
Anpassungen vom Fachmann vorge-
nommen.

Perfekte Inbetriebnahme
Die mobile Bedieneinheit enth"lt bereits
bei der Anlieferung das korrekte Datum
und die aktuelle Uhrzeit. Zur Aufnahme
eines wirtschaftlichen Heizbetriebes
muss lediglich am Betriebsartenwahl-
schalter eines von drei voreingestellten
Heizprogrammen aufgerufen werden.

%ber die spezielle Funktion ¹Heizkenn-
linienadaptionª ermittelt der Regler 
im Anschluss an die Inbetriebnahme die
f!r das Geb"ude optimale Kennlinie 
und tr"gt auf diese Weise zu einem hoch-
wirtschaftlichen W"rmekomfort bei.
Die Bedieneinheit kann auch im Wohn-

raum installiert werden (2-Draht-Bus).
%ber Aktivierung des Raumsensors ist
nun die Bedieneinheit als Raumger"t 
verwendbar.

Zukunftsf!higkeit serienm!ûig
Das Weishaupt Regler-System ist 
generell mit einer speziellen Schnitt-
stelle versehen, die eine Anlagen!ber-
wachung, Analyse und Bedienung der
Regelung von der Ferne mittels 
Telefonverbindung erlaubt.

AuchdieregelungstechnischeEinbindung
von alternativen Energien, z. B. Solar-
kollektoren, kann !ber diese Schnitt-
stelle erfolgen.
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Mit dem Thermo Unit Brennwert-
system wird die W!rmegewinnung
aus #l noch effizienter. Und da im
Zusammenhang mit dem geringen
Energieverbrauch die Schadstoff-
emissionen deutlich sinken, lohnt
die Anschaffung doppelt.

Modernste Technik zur nachhaltigen
Verbrennung von #l
Das Thermo Unit Brennwertsystem ist
modular aufgebaut. Der Kessel mit
Reglersystem und purflam Brenner 
erh"lt ein nachgeschaltetes Brennwert-
modul. In einem speziellen R$hren-
W"rmetauscher aus besonders w"rme-
leitf"higer Industriekeramik, wird die 
im Heizgas enthaltene Energie zum
gr$ûten Teil zur!ckgewonnen und dem
Heizkreislauf zus"tzlich zur Verf!gung
gestellt.

Die wichtigsten Vorteile 
des Brennwertmoduls:

· Lange Nutzungsdauer
Der s"ureresistente W"rmetauscher
ist besonders haltbar 

· G•nstige Anschaffung
Die Abgasleitung besteht aus preis-
g!nstigem Kunststoff

· Niedrige Brennstoffnutzung
Zum Betrieb kann #l in Standard-
qualit"t verwendet werden. Beim Ein-
satz von schwefelarmen Heiz$l kann
auf eine Neutralisation des Konden-
sats verzichtet werden. Gleichzeitig
bleiben die Heizfl"chen weitestge-
hend sauber und stellen einen hohen
Jahresnutzungsgrad sicher.

· Nachhaltige Brennstoffnutzung
Es wird ein Normnutzungsgrad von
bis zu 102 & erzielt.

· Komfortgewinn
Die Betriebsger"usche sind 
besonders leise.

· Sparsam auch beim Service
Im Rahmen der Heizungswartung ist
in der Regel nur eine Sichtpr!fung
erforderlich.

Weishaupt #l-Brennwertsystem f!r den $kologisch und $konomisch optimimalen Heizbetrieb

Das R$hrenregister des s"ureresistenten Keramikw"rmetauschers

#l-Brennwertsystem 
Weishaupt Thermo Unit-S-B
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Das Weishaupt #l-Brennwert System

Brennwertsystem 
Weishaupt Thermo Unit 

Die Brennkammer 
wird wirksam vor 

Kondensat gesch•tzt

R•cklauferw!rmung 
durch zus!tzliche Nutzung
der Kondensationsenergie

Heizgasstrom

Die Kondensation 
erfolgt ausschlieûlich
im Brennwertmodul

Keramik-
R"hrenregister
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Raumluftabh"ngiger Betrieb Der raumluftunabh"ngige Betrieb ist ganz im
Sinne der EnEV (Energie-Einspar-Verordnung)

Professionelle Systemtechnik 
aus einer Hand
Abgas-Ger!uschd!mpfer
Generell sollte vor dem Einbau eines
neuen Heizsystems gepr!ft werden, ob
Anpassungen an ein gegebenenfalls vor-
handenes Abgassystem vorzunehmen
sind. Dabei sollte auch beurteilt werden,
ob sich der Einsatz eines Abgas-
ger"uschd"mpfers anbietet.
Um eine lange Nutzungsdauer zu ge-
w"hrleisten, werden Hochleistungs-
ger"uschd"mpfer von Weishaupt aus
dem Werkstoff INOX gefertigt. F!r den
Abgasschalld"mpfer ist keine bestimmte
Einbaulage vorgegeben. Er kann wahl-
weise horizontal oder vertikal eingesetzt
werden. Die neuartige Schlitz-Absorber-
technik reduziert den Ger"uschpegel in
der Abgasleitung je nach Baugr$ûe um
bis zu 10 dB(A).

Raumluftunabh!ngiger Betrieb
Durch die Aufstellung des W"rmeerzeu-
gers innerhalb der ged"mmten Geb"u-
deh!lle l"sst sich die Energiebilanz einer
Anlage wesentlich verbessern. Auch 
den Forderungen der Energie-Einspar-
Verordnung kommt die raumluftunab-
h"ngige Betriebsweise entgegen.
Beeintr"chtigungen der Verbrennung
durch Hausstaub oder W"scheflusen
werden vermieden. Dadurch er$ffnen
sich neue M$glichkeiten der Zusatznut-
zung des Raumes zum Waschen, Trock-
nen oder Heimwerken. Wer Wert auf
technische Perfektion und Betriebs-
sicherheit im Heizungsraum legt, wird
sich f!r den raumluftunabh"ngigen Be-
trieb entscheiden. 

Alles f•r den professionellen 
Anschluss
Durch Weishaupt Hydraulik-Module 
erfolgt die sichere Zuf!hrung der
W"rme vom Kessel zum Heizungs-
system. Der Fachmann kann aus einer
Vielzahl von Bausteinen ausw"hlen, die
allen relevanten Anforderungen gerecht
werden.

Der vertikal eingebaute Abgas-Ger"uschd"mpfer beansprucht kaum Platz
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#bersicht der Weishaupt Hydraulik-Module f!r Recht- oder Linksanbau


